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Экологичные формные решения

Fujifilm  для термальных CtP

Обычный процессор
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Процессор с ZAC системой

Как работает малохимическая система ZAC
Интеллектуальная система ZAC постоянно мониторит параметры рабочего раствора и подкачивает под-
крепитель только тогда, когда это действительно необходимо, исходя из количества печатных элементов 
на пластине. Обычная проявка всегда или переподкрепляет раствор, если печатных элементов много, или 
недоподкрепляет раствор если пластина почти пустая, что негативно сказывается на сроке жизни прояви-
теля.  Помимо низкого расхода подкрепителя, ZAC система позволяет продлить срок жизни проявителя до 
6 месяцев, а за счет отсутсвия силикатов в составе существенно облегчить профилактику. Сравните это с 
ежемесячными затратами на профилактику процессора после обычной силикатной химии и «почувствуйте 
разницу».

Как проявляются беспроцессные пластины в печатной машине
Все беспроцессные  пластины Fujifilm выполнены по технологии, исключающей попадание эмульсии с про-
являющихся на печатной машине  пробельных элементов в увлажняющий раствор, и, после проявления за 
10-15 приладочных листов уже ничем не отличаются от пластин Fujifilm, проявленных по ZAC технологии 
(фирменная технология подготовки пробельных элементов позволяет работать на минимально возмож-
ном уровне подачи увлажняющего раствора и получать кристально резкие изображения).

Беспроцессная
пластина FujiFilm XZ

Экспонирование Включен натиск
краски

Натиск увлажнения
включен

На машину

Трехслойная структура
копировального слоя 
пластины FujiFilm XZ
с  инновационным
слоем «Interface Adhe-
rence & De-Bonding».  

Под действием
излучения формиру-
ются печатные элементы
пластины и накрепко
связываются с подложкой. 

Увлажнение мгновенно проникает
сквозь эмульсию и размывает
«IA&D» слой. 
Под действием краски эмульсия
с пробельных элементов переходит
на приладочную бумагу.



 

Возможность воспроизведения растровой точки 25 микрон 

Стабильность от партии к партии  

Не нужен подкрепитель 
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ЦЕНТР 

117420 | МОСКВА 

ул. Профсоюзная, 57 

Тел. +7 (495) 234 9000 

E-mail: info@yam.ru 

СИБИРЬ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

630048 | НОВОСИБИРСК 

ул. Немировича-Данченко, 104, оф.1113 

Тел. +7 (383) 311 0906 

E-mail: nsk@yam.ru 

СЕВЕРО-ЗАПАД 

197101 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ул. Б. Монетная, д. 16, к.1 

Тел. +7 (812) 495 5552 

E-mail: spb@yam.ru 

БЕЛАРУСЬ 

220073| МИНСК 

ул. Бирюзова, 4 подъезд 3, оф. 5001 

Тел. +375 (17) 252 0205/06/07 

E-mail: info@yam.by 

ЮГ 

344018 | РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314 

Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279 

E-mail: yam.rostov@yam.ru 

КАЗАХСТАН 

050040 | АЛМАТЫ 

ул. Жандосова, 2, оф. 109, 218 

Тел. +7 (727) 334 1752 

E-mail: asia@yam.ru 

УРАЛ 

620102 | ЕКАТЕРИНБУРГ 

ул. Московская, 54, офис 101 

Тел. +7 (343) 312-1209/10 

E-mail: ural@yam.ru 

УЗБЕКИСТАН 

100090 | ТАШКЕНТ| Ул. А Каххор, 

9 прое дз , д.1, оф. 204 

Тел. +998 (93) 500 5658 

E-mail: uz@yam.ru 
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